TECHNISCHES DATENBLATT - SMARTLIFT SL 280

Wahrscheinlich derzeit der flachste Innenverglasungsroboter auf dem Markt, der keine
Kompromisse bei Leistung und Prézision eingeht, ist der SL 280 Indoor. Dieser _
leistungsstarke Glasroboter wurde speziell fur den Innenbereich entwickelt und kann Lasten &=,

von bis zu 280 kg handhaben. Mit einer Hubhdhe von bis zu 270 cm bietet er beeindruckende i ;i

=

Reichweite. Dank des Hinterradantriebs ist der Lift auBerst wendig. Zuséatzlich kann der Lift
die Last um +/- 10 cm seitlich verschieben, um eine groBere Flexibilitat wahrend der
Installation zu ermdglichen. Dieses praktische Feature ist besonders nutzlich, wenn wenig
Platz in Gebauden oder Produktionsstétten vorhanden ist.

SL28O0O INDOOR Lastdiagramm

Technischen daten 135 190 245 280 kg
- 300 420 540 620 b

Hubkapazitat Arm ein-/ausgefahren  280/160kg st
Hubhohe 2,75m
Reichweite bei ausgefahrenem Arm  500mm 25 ‘ ﬁ SL 280
Neigung 49° Zurtick / 104° Vor i §
Seitliche Verschiebung 100mm T 1/
Ladestrom 230V / 110V :5(:; T—
Ladedauer Etwa 8 h ,ﬁ
Betriebsdauer Biszu 10 h 15 |
Hinterradantrieb 700W ¥ °1
Breite 0,63m R /s
Saugteller 4 x $300mm _;fg
Eigengewicht 490kg
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